
INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS

MODELO CÓDIGO OPCIONES DE ALIMENTACIÓN  

PERFECT TIME SHOWER PANEL 1000 TB 602400  Pila de 9 V

PERFECT TIME SHOWER PANEL 1000 TE 604400  Transformador de 9 V

PERFECT TIME SHOWER PANEL 1000 TB W/ HAND 
SHOWER 602401  Pila de 9 V

PERFECT TIME SHOWER PANEL 1000 TE W/ HAND 
SHOWER 604401   Transformador de 9 V

PERFECT TIME SHOWER PANEL 1000 T SERIES
PANEL DE DUCHA ELECTRÓNICO DE TOQUE
CARACTERÍSTICAS
Panel de ducha electrónico  activado por contacto. 
Para instalación a pared, versión para agua fría y 
caliente. Provisto con mezclador termostático para el 
control de la temperatura y termostop a 38 °C, válvulas 
antirretorno y filtros incluidos,  panel de aluminio y 
cabezal de ducha aprobado por WRAS. Alimentado por 
una caja de batería de 9V o un transformador de 9V. fácil 
instalación, caja de pila y solenoide ubicadas  detrás del 
panel que es de fácil acceso Incluye rociador  de ducha 
antivandálico, de bajo consumo y fácil  mantenimiento.
Provisto con una descarga automática cada 24 horas 
en el caso de que el producto no haya sido utilizado, 
previniendo la congelación de líneas o la proliferación 
de bacterias por el agua estancada. 

FUNCIONAMIENTO
Cuando un usuario toca el área de contacto, se completa 
un ciclo de flujo de dos minutos. Si el usuario no necesita 
más agua antes de que haya transcurrido el tiempo 
programado, puede tocar el área de contacto de nuevo 
para detener el flujo de agua para mayor ahorro de agua.
El tiempo de flujo programado, se puede modificar en 
sitio. 

APLICACIÓN
El fácil funcionamiento por contacto permite su uso 
por parte de niños pequeños, ancianos y personas 
discapacitadas. Ideal para, hoteles, spas, centros 
turísticos, piscinas y hogares.

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instalación Expuesta 

Opciones de alimentación ∙ Pila 9V o Transformador de 9V

Presión  de funcionamiento 0,5-8,0 bar (7-116 PSI). Con una presión superior a 8 bar debe utilizarse una válvula a reductora de 
presión. 

Suministro de agua Agua fría  y caliente 

Opciones de ahorro de agua 9 LPM / 2.38 GPM /4 LP / 1,0 GPM - PCA Spray

Tiempo de Flujo 2 minutos modificables en sitio 

Temperatura del agua Máximo 70°C
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CONFORME CON ADA
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DESCARGA HIGIÉNICA
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FÁCIL INSTALACIÓN


